
Düker

R2813
S 37,49

B-DN500-6,36m-1:42

R2746
D 38,59
S 36,82
t 1,77

Hinweis:
Gelände südlich um bis
zu 1,2 m erhöhen

Planungshöhe: ca. 39,7 m
(Bestand + 0,7 m)

Planungshöhe: ca. 40,0 m
(Bestand + 0,5 m)

Planungshöhe: ca. 39,1 m
(Bestand + 0,5 m)

Planungshöhe: ca. 39,7 m
(Bestand + 1,2 m)

Planungshöhe: ca. 40,2 m
(Bestand + 1,0 m)

Planungshöhe: ca. 41,0 m
(Bestand + 0,0 m)

Planungshöhe: ca. 41,3 m
(Bestand + 0,0 m)

Planungshöhe: ca. 41,5 m
(Bestand + 0,0 m)

Planungshöhe: ca. 42,0 m
(Bestand + 0,0 m)

Planungshöhe: ca. 41,5 m
(Bestand + 0,0 m)

Eingriff in den Knick
nicht zu vermeiden

Abstand zur Grundstücksgrenze ca. 5,0 m
Überlagerung Wartungsweg (Freileitungsmast)
und Regenwasserkanal möglich

Fahrbahnentwässerung in
Richtung Carl-Zeiss-Straße

ausreichende Sichtverhältnisse sicherstellen
(ggf. Gebäude nicht auf der Baugrenze
errichten oder Gebäude abschrägen)

Abstand Grünfläche - Baugrenze beträgt 5,0 m. Dies ist für
den Begegnungsfall Lkw/Pkw grundsätzlich ausreichend. Bei
der Gebäudeplanung ist ein Sicherheitsabstand zwischen
Verkehrsraum und Gebäude zu gewährleisten.
Gegebenenfalls ist nur ein Einrichtungsverkehr möglich.

Eingriff in den Knick
vsl. nicht zu vermeiden

Breite der verhandenen Asphaltbefestigung > 2,75 m
(in der Regel ca. 3,00 m)

ggf. auf 3,50 m verbreitern
(Zuwegung Regenrückhaltebecken)

Sichtdreieck (lR=30 m)

Anpassung der Grünfläche erforderlich

Anschließen an Bestand

vorhandene Parkstände erhalten

vorhandene Lkw-Parkstände
verlagern / aufheben

Gehwegbreite des
westlich angrenzenden
Bestandes fortsetzen

Anschließen an Bestand

Planungshöhe: ca. 39,9 m
(Bestand + 0,3 m)

Kastenrinne: Oberkante ca. 39,1 m
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Lageplankonzept

Legende

Gehweg bzw. Geh-/ Radweg

Fahrbahn (südliche Ausfahrt)

Schleppkurve (Sattelzugmaschine mit Auflieger)

09.08.2017SC

01
Zu- und Ausfahrt Röntgenstraße und
Ausfahrt Carl-Zeiss-Straße

Überstrichene Fläche
Bewegungszuschlag (+0.25 m bezogen
auf die überstrichene Fläche)
Sicherheitsabstand (+0.50 m bezogen
auf die überstrichene Fläche)

Hochbord
Hochbord abgesenkt

Grundstückszu- und -ausfahrt

Vermessung Stand 9. Juni 2017; Bebauungsplanentwurf Stand 7. August 2017

Straßenbegrenzungslinie

Knick, anzupflanzen

Öffentliche Straßenverkehrsfläche

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Knick, zu erhalten

Umgrenzung der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung:

KSS Knickschutzstreifen

Fläche für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen
Wasser

Auschluss von Nebenanlagen

Legende
(nachrichtliche Übernahme aus dem Bebauungsplanentwurf
Stand 7. August 2017)

Baugrenze

Informationen aus dem
ALKIS sind nur nachrichtlich
und in grau dargestellt.

Lagebezug:
Abbildung:
Lagestatus:

Höhenbezug:

Höhenstatus:
Höhenangabe:

ETRS89
UTM
310

DHHN92

160
m ü. NHN

Hinweis:
- Entwässerungsplanung nachrichtlich dargestellt. Siehe Plan- Nr. 02 und 03 (Anlage 8)

Hinweis:
Gewerbegebiet gemäß §8 BauNVO nicht dargestellt.


